
58 Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich.

CORNA / CORNA hoch, CORNA tec/ CORNA hoch tec –  
Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen oder Bauteilen  
und im Bereich der Sichtscheibe

CORNA ES / CORNA hoch ES, CORNA ES tec/ CORNA hoch ES tec – 
Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen oder Bauteilen und 
im Bereich der Sichtscheibe

 35 cm

 40 cm  40 cm

 80 cm

 40 cm

 80 cm  40 cm

 80 cm

CORNA PS/ CORNA PS tec – Mindestabstände zu brennbaren  
Baustoffen oder Bauteilen und im Bereich der Sichtscheibe

CORNA / CORNA hoch, CORNA tec/ CORNA hoch tec –  
Nicht brennbarer Belag vor den Feuerraumöffnungen

 38 cm

 60 cm  60 cm

 60 cm

 60 cm

 30 cm 30 cm

 50 cm

 min. 83 cm

 30 cm

 30 cm

 50 cm

 min. 108 cm

 50 cm

 47 cm

 47 cm

 50 cm
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59Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich.

CORNA ES/ CORNA hoch ES,  CORNA ES tec / CORNA hoch ES tec – 
Nicht brennbarer Belag vor den Feuerraumöffnungen 

CORNA PS / CORNA PS tec – Nicht brennbarer Belag vor dern Feu-
erraumöffnung auf der Bedienseite bei CORNA PS (mit eingesetz-
ter Türsicherung rechts)

 30 cm 30 cm

 50 cm

 min. 83 cm

 30 cm

 30 cm

 50 cm

 min. 108 cm

 50 cm

 47 cm

 47 cm

 50 cm

 30cm

 30cm

 min. 85 cm
 50cm

 47cm

 30cm

 30cm

 min. 85 cm  50cm

 47cm

 30cm

 30cm

 min. 85 cm  50cm

 47cm

 30cm

 30cm

 min. 85 cm
 50cm

 47cm

CORNA PS/ CORNA PS tec – Nicht brennbarer Belag vor der  
Feuerraumöffnung auf der Bedienseite bei CORNA PS/  
CORNA PS tec mit eingesetzter Türsicherung links)

CORNA PS/ CORNA PS tec – Nicht brennbarer Belag vor beiden 
Feuerraumöffnungen bei CORNA PS/ CORNA PS tec (mit zwei 
gleichwertigen Bedienseiten, ohne eingesetzte Türsicherung)

 30cm

 30cm

 min. 85 cm
 50cm

 47cm

 30cm

 30cm

 min. 85 cm  50cm

 47cm

 30cm

 30cm

 min. 85 cm  50cm

 47cm

 30cm

 30cm

 min. 85 cm
 50cm

 47cm

 30cm

 30cm

 min. 85 cm
 50cm

 47cm

 30cm

 30cm

 min. 85 cm  50cm

 47cm

 30cm

 30cm

 min. 85 cm  50cm

 47cm

 30cm

 30cm

 min. 85 cm
 50cm

 47cm
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60 Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich.
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Kaminofen Typ CORNA
bei 4 kW

CORNA
bei 6 kW

CORNA 
tec

CORNA ES CORNA ES 
tec

CORNA PS CORNA PS 
tec

Zulassungsgrundlage, bauaufsichtliche Verwendbarkeit CE-Kennzeichnung gem. DIN EN 13240

Klassifizierung / Art von Feuerstätten nach DIN EN 16510 Typ BE Typ BE Typ BE Typ BE Typ BE Typ BE Typ BE

Eignung des Geräts, CON oder INT für Zeitbrandbetrieb (INT)

Eignung des Geräts für eine Mehrfachbelegung des Schornsteins ja ja ja ja ja ja ja

Energieeffizienzklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad der Feuerstätte bei Nennwärme-
leistung, hS

[%] ≥ 71 ≥ 71 ≥ 71 ≥ 71 ≥ 71 ≥ 71 ≥ 71

Energieeffizienzindex, EEI ≥ 107 ≥ 107 ≥ 107 ≥ 107 ≥ 107 ≥ 107 ≥ 107

CO bez. auf 13% O2  bei Nennwärmeleistung,  
COnom (13 % O2)

[mg/m3
N] ≤ 1250 ≤ 1250 ≤ 1250 ≤ 1250 ≤ 1250 ≤ 1250 ≤ 1250

Staub-Gehalt bez. auf 13% O2  bei Nennwärmeleistung, PM-

nom (13 % O2)
[mg/m3

N] ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40

OGC bez. auf 13% O2  bei Nennwärmeleistung, 
OGCnom (13 % O2)

[mg/m3
N] ≤ 120 ≤ 120 ≤ 120 ≤ 120 ≤ 120 ≤ 120 ≤ 120

NOx bez. auf 13% O2  bei Nennwärmeleistung, NOxnom (13 % O2) [mg/m3
N] ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200

Wirkungsgrad, hnom [%] ≥ 81 ≥ 81 ≥ 81 ≥ 81 ≥ 81 ≥ 81 ≥ 81

Abgastemperatur 1) [°C] 193 218 193 169 168 159 178

mögliche Bauarten der Verbrennungsluftversorgung (im Sinne d. TROL 2022)

Versorgung aus dem Raum möglich (VLRaum) ja ja ja ja ja ja ja

Versorgung über Leitung möglich (VLextern) ja ja ja ja ja ja ja

I. Betrieb bei Nennwärmeleistung

Leistungsdaten

Nennwärmeleistung, Pnom [kW] 4,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0

geprüfte Heizleistung [kW] 4,0 6,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Nenn-Raumwärmeleistung, Pnom [kW] 4,0 6,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Daten für die Schornsteinbemessung nach DIN EN 13384 Teil 1 und Teil 2

Abgasstutzentemperatur, Tsnom [°C] 232 262 232 203 202 191 214

Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung, Ff,g nom [g/s] 3,9 4,5 3,6 5,5 5,6 7,3 7,7

Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung, pnom 2) [Pa] 12 12 12 12 12 12 12

Verbrennungsluftbedarf [m³/h] 11,0 14,0 9,0 15,5 15,8 21,0 22,2

erforderliche Temperaturklasse des Schornsteins nach DIN 18160-1 / 
DIN EN 15287-1, T-Klasse

T400 G T400 G T400 G T400 G T400 G T400 G T400 G

Brennstoffe

verwendbare Brennstoffe Scheitholz (bevorzugt) und Holzbriketts

Brennstoff-Füllmenge bei Scheitholz [kg] 1,0 1,2 0,7 1,3 1,3 1,4 1,4

optimale Brennstoff-Länge bei Scheitholz [cm] 17 17 14 19 19 20 20

Brennstoffdurchsatz bei Scheitholz [kg/h] 1,2 1,7 1,0 1,7 1,7 1,8 1,8

Brenndauer bei Scheitholz [h] 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Abbrandzeit nach Herstellerangabe bei Scheitholz [min] -- -- -- -- 43 -- 42

Brennstoff-Füllmenge bei Holzbriketts [kg] 0,9 1,2 0,7 1,2 1,2 1,3 1,3

Brennstoffdurchsatz bei Holzbriketts [kg/h] 1,2 1,6 0,9 1,6 1,6 1,7 1,7

Brenndauer bei Holzbriketts [h] 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

II. Angaben zum Brand- und Wärmeschutz

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

Mindestabstände von der Rückseite des Kaminofens zu brennbaren 
Materialien, dR

[cm] 35 35 35 40 40 38 38

Mindestabstände von den Seiten des Kaminofens zu brennbaren 
Materialien, dS

[cm] 40 40 40 40 40 -- --

Mindestabstände zur Decke zu brennbaren Materialien, dC [cm] 75 3) 75 3) 75 3) 75 3) 75 3) 75 3) 75 3)

Mindestabstände unterhalb des Bodens des Kaminofens (ohne 
Füße) zu brennbaren Materialien, dB

[cm] -- -- -- -- -- -- --

Mindestabstand unterhalb der Füße des Kaminofens zum Boden aus 
brennbaren Materialien

[cm] 0 0 0 0 0 0 0

Aufstellfläche ohne brennbare Materialien erforderlich nein nein nein nein nein nein nein
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Kaminofen Typ CORNA
bei 4 kW

CORNA
bei 6 kW

CORNA 
tec

CORNA ES CORNA ES 
tec

CORNA PS CORNA PS 
tec

Abstand des Kaminofens zu brennbaren Materialien auf der Vorderseite / im Bereich des Strahlungsbereich der Sichtscheibe

Mindestabstände von der Vorderseite zu brennbaren Materialien, dP [cm] 80 80 80 80 80 60 60

Mindestabstände von der Vorderseite (im Bereich der Seitenscheibe) 
zu brennbaren Materialien, dPS 

[cm] -- -- -- 80 80 60 60

Mindestabstände von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im 
unteren vorderen Strahlungsbereich, dF 

[cm] -- -- -- -- -- -- --

Mindestabstände von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im 
seitlichen vorderen Strahlungsbereich, dL 

[cm] -- -- -- -- -- -- --

Abstand des Kaminofens bei nicht brennbaren Anbauflächen

Mindestabstände bei nicht brennbaren Anbauflächen, dnon [cm] 5 5 5 5 5 5 5

III. Abmessungen, Massen und sonstiges

Durchmesser des Abgasstutzens, Anschlussstutzen Verbindungsstück 
bzw. Heizgasrohr, dout

Ø [mm] 130 130 130 130 130 130 130

maximale Belastung durch einen Schornstein, die das Gerät (Guss-
Heizkasten) tragen kann, mchim

[kg] 0 0 0 0 0 0 0

Verbrennungsluftstutzen Ø [mm] 100 100 100 100 100 100 100

Holzscheitlänge [cm] 17 17 14 19 19 20 20

optimale Anzahl der Holzscheite 2 2 2 2 2 2 2

Breite des Brennraums [cm] 20 20 20 20 20 20 20

Gesamtabmessungen der Feuerstätte, Länge, L [cm]

Gesamtabmessungen der Feuerstätte, Höhe, H [cm]

Gesamtabmessungen der Feuerstätte, Breite, W [cm] 38 38 38 38 38 38 38

Masse Kaminofen mit Ausmauerung, m ca.[kg] 267 267 269 248 250 271 273

Masse Kaminofen mit Ausmauerung in Ausführung „hoch“, m ca.[kg] 292 292 294 273 275 -- --

Masse Kaminofen mit Ausmauerung mit Zubehör Speicheraufsatz 
„plus“, m

ca.[kg] 337 337 339 318 320 -- --

Masse Kaminofen mit Ausmauerung in Ausführung „hoch“ mit 
Zubehör Speicheraufsatz „plus“, m

ca.[kg] 362 362 364 343 345 -- --

1)   Abgastemperatur in der Mess-Strecke bei der Normprüfung. Die hier angegebene Abgastemperatur ist nicht die Temperatur am Gerätestutzen, die für die Bemessung nach DIN EN 13384 zu 
verwenden ist.

2)  Für einen optimalen Wirkungsgrad sollte dieser Wert im Mittel nicht deutlich überschritten werden. Der optimale Betrieb der Feuerstätte ist ausschließlich in einem Druckbereich zwischen Min-
destförderdruck und ca. 10 Pa darüber gegeben, bei entsprechender Einstellung des Volumenstromreglers (VSR) ist ein gewünschter Betrieb auch noch bei höheren Förderdrücken bei Naturzug-
Schornsteinen möglich (siehe Abschnitt „Einstellen auf die Schornsteinverhältnisse“ in der Aufbau- und Bedienungsanleitung). 
Ein Betrieb der Feuerstätte bei Förderdrücken von im Mittel oberhalb des vorgesehenen Betriebs sind neben einem niedrigen Wirkungsgrad und hohen Schadstoffemissionen auch weitere Nachtei-
le wie z.B. höherer Verschleiß von Bauteilen, Defekte, Gerüche, schnell und stark verunreinigte Sichtscheiben zu erwarten.

3)   Wert wurde nicht bei der Brandsicherheitsprüfung ermittelt. Angabe erfolgt daher auf Grundlage des Vorschlags der SG03 WG2 für bei der Brandsicherheitsprüfung nicht ermittelter Werte.
4)   Angegebene Maße und Massen gelten für das Gerät einschließlich des mitgeprüften Winkelbogens.

Hinweise zur Prüfung:
Geprüft wurde der CORNA ES mit einem 90°-Rundbogen, Höhe 700 mm x Breite 500 mm.
Geprüft wurden alle Varianten des CORNA mit dem Prüfbrennstoff Scheitholz. Damit können die handelsüblichen Brennstoffe Scheitholz und Holzbriketts als geeignete Brennstoffe verwendet 
werden.
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CORNA mit Rauchabgang oben
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CORNA mit Rauchabgang hinten
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CORNA hoch mit Rauchabgang oben
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CORNA hoch mit Rauchabgang hinten
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CORNA ES L mit Rauchabgang oben

CORNA ES L mit Rauchabgang hinten
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung des Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadensersatz, Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. (Schutzvermerk ISO 16016)

Dateiname des Zeichnungsobjektes: Dateityp: Dateiname der Zeichnung: Toleranzen:

KO_038-ES_L_HEIZHILFE_AB_HIN ASSEM KO_038-ES DIN EN 8062 CT8 / DIN ISO 2768-1 (m)

LEDA WERK GmbH & Co.KG
Groninger Str. 10
D-26789 Leer
Tel.: 0491 6099-0 Fax: -290

Maßstab:  1:10 Gewicht: 246.348 kg

Werkstoff: Oberfläche:

-Index Änderung Name Datum verw. bei Gerät 

Benennung:

CORNA-ESL-Abgang-oben
Ofenbaugruppe

Identnummer: Zeichnungsnummer:
Blatt 7
v. 12 Bl.1003- KO 038 Wolter 24.03.2022

Erstellt durch: Wolter 05.11.2019 Konstruiert durch: Wolter 05/18  DIN A3
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung des Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadensersatz, Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. (Schutzvermerk ISO 16016)

Dateiname des Zeichnungsobjektes: Dateityp: Dateiname der Zeichnung: Toleranzen:

KO_038-ES_L_HEIZHILFE_AB_HIN ASSEM KO_038-ES DIN EN 8062 CT8 / DIN ISO 2768-1 (m)

LEDA WERK GmbH & Co.KG
Groninger Str. 10
D-26789 Leer
Tel.: 0491 6099-0 Fax: -290

Maßstab:  1:10 Gewicht: 246.348 kg

Werkstoff: Oberfläche:

-Index Änderung Name Datum verw. bei Gerät 

Benennung:

CORNA-ESL-Abgang-oben
Ofenbaugruppe

Identnummer: Zeichnungsnummer:
Blatt 7
v. 12 Bl.1003- KO 038 Wolter 24.03.2022

Erstellt durch: Wolter 05.11.2019 Konstruiert durch: Wolter 05/18  DIN A387654321
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung des Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadensersatz, Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. (Schutzvermerk ISO 16016)

Dateiname des Zeichnungsobjektes: Dateityp: Dateiname der Zeichnung: Toleranzen:

KO_038-ES_L_HEIZHILFE_AB_HIN ASSEM KO_038-ES DIN EN 8062 CT8 / DIN ISO 2768-1 (m)

LEDA WERK GmbH & Co.KG
Groninger Str. 10
D-26789 Leer
Tel.: 0491 6099-0 Fax: -290

Maßstab:  1:18 Gewicht: 244.776 kg

Werkstoff: Oberfläche:

-Index Änderung Name Datum verw. bei Gerät 

Benennung:

CORNA-ESL-Abgang-hinten
Ofenbaugruppe

Identnummer: Zeichnungsnummer:
Blatt 8
v. 12 Bl.1003- KO 038 Wolter 24.03.2022

Erstellt durch: Wolter 05.11.2019 Konstruiert durch: Wolter 05/18  DIN A3
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung des Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadensersatz, Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. (Schutzvermerk ISO 16016)

Dateiname des Zeichnungsobjektes: Dateityp: Dateiname der Zeichnung: Toleranzen:

KO_038-ES_L_HEIZHILFE_AB_HIN ASSEM KO_038-ES DIN EN 8062 CT8 / DIN ISO 2768-1 (m)

LEDA WERK GmbH & Co.KG
Groninger Str. 10
D-26789 Leer
Tel.: 0491 6099-0 Fax: -290

Maßstab:  1:18 Gewicht: 244.776 kg

Werkstoff: Oberfläche:

-Index Änderung Name Datum verw. bei Gerät 

Benennung:

CORNA-ESL-Abgang-hinten
Ofenbaugruppe

Identnummer: Zeichnungsnummer:
Blatt 8
v. 12 Bl.1003- KO 038 Wolter 24.03.2022

Erstellt durch: Wolter 05.11.2019 Konstruiert durch: Wolter 05/18  DIN A3
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CORNA hoch ES L mit Rauchabgang oben
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung des Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadensersatz, Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. (Schutzvermerk ISO 16016)

Dateiname des Zeichnungsobjektes: Dateityp: Dateiname der Zeichnung: Toleranzen:

KO_038-ES_L_HEIZHILFE_AB_HIN ASSEM KO_038-ES DIN EN 8062 CT8 / DIN ISO 2768-1 (m)

LEDA WERK GmbH & Co.KG
Groninger Str. 10
D-26789 Leer
Tel.: 0491 6099-0 Fax: -290

Maßstab:  1:10 Gewicht: 242.683 kg

Werkstoff: Oberfläche:

-Index Änderung Name Datum verw. bei Gerät 

Benennung:

CORNA-hoch-ESL-Abgang-oben
Ofenbaugruppe

Identnummer: Zeichnungsnummer:
Blatt 7
v. 10 Bl.1003-02079 KO 038 

Erstellt durch: Wolter 05.11.2019 Konstruiert durch: Wolter 05/18  DIN A3
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung des Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadensersatz, Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. (Schutzvermerk ISO 16016)

Dateiname des Zeichnungsobjektes: Dateityp: Dateiname der Zeichnung: Toleranzen:

KO_038-ES_L_HEIZHILFE_AB_HIN ASSEM KO_038-ES DIN EN 8062 CT8 / DIN ISO 2768-1 (m)

LEDA WERK GmbH & Co.KG
Groninger Str. 10
D-26789 Leer
Tel.: 0491 6099-0 Fax: -290

Maßstab:  1:10 Gewicht: 242.683 kg

Werkstoff: Oberfläche:

-Index Änderung Name Datum verw. bei Gerät 

Benennung:

CORNA-hoch-ESL-Abgang-oben
Ofenbaugruppe

Identnummer: Zeichnungsnummer:
Blatt 7
v. 10 Bl.1003-02079 KO 038 

Erstellt durch: Wolter 05.11.2019 Konstruiert durch: Wolter 05/18  DIN A3

11
2-

12
7

40

m
it 

Dr
eh

ko
ns

ol
e 

Fi
xm

aß
 1

41
4

Ø300 Ø100

320

Wolter 24.03.2022

CORNA hoch ES L mit Rauchabgang hinten 87654321

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

4321

280

41
5

41
5

280

Ø 380

Ø
13

0

40

13
13

-1
32

8

13
85

-1
40

0

Ø 380

42
5

48
7

44
2

13
436

4-
37

9
11

2-
12

7

Ø 100

Ø 320

87654321

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

4321

280

41
5

41
5

280

Ø 380

Ø
13

0

40

13
13

-1
32

8

13
85

-1
40

0

Ø 380

42
5

48
7

44
2

13
436

4-
37

9
11

2-
12

7

Ø 100

Ø 320

Ö
fe

n 
m

it 
op

tio
na

le
m

 W
är

m
es

pe
ich

er
 

CO
RN

A



66 Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich.

CORNA ES R mit Rauchabgang oben 87654321
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung des Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadensersatz, Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. (Schutzvermerk ISO 16016)

Dateiname des Zeichnungsobjektes: Dateityp: Dateiname der Zeichnung: Toleranzen:

KO_038-ES_R_HEIZHILFE ASSEM KO_038-ES DIN EN 8062 CT8 / DIN ISO 2768-1 (m)

LEDA WERK GmbH & Co.KG
Groninger Str. 10
D-26789 Leer
Tel.: 0491 6099-0 Fax: -290

Maßstab:  1:9 Gewicht: 244.651 kg

Werkstoff: Oberfläche:

-Index Änderung Name Datum verw. bei Gerät 

Benennung:

CORNA-ESR-Abgang-hinten
Ofenbaugruppe

Identnummer: Zeichnungsnummer:
Blatt 9
v. 12 Bl.1003-02080 KO 038 Wolter 24.03.2022

Erstellt durch: Wolter 05.11.2019 Konstruiert durch: Wolter 05/18  DIN A3

CORNA ES R mit Rauchabgang hinten 87654321
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung des Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadensersatz, Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. (Schutzvermerk ISO 16016)

Dateiname des Zeichnungsobjektes: Dateityp: Dateiname der Zeichnung: Toleranzen:

KO_038-ES_R_HEIZHILFE ASSEM KO_038-ES DIN EN 8062 CT8 / DIN ISO 2768-1 (m)

LEDA WERK GmbH & Co.KG
Groninger Str. 10
D-26789 Leer
Tel.: 0491 6099-0 Fax: -290

Maßstab:  1:10 Gewicht: 244.651 kg

Werkstoff: Oberfläche:

-Index Änderung Name Datum verw. bei Gerät 

Benennung:

CORNA-ESR-Abgang-oben

Ofenbaugruppe
Identnummer: Zeichnungsnummer:

Blatt 10
v. 12 Bl.1003-02080 KO 038 

Erstellt durch: Wolter 05.11.2019 Konstruiert durch: Wolter 05/18  DIN A3

Wolter 24.03.2022
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67Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich.

CORNA hoch ES R mit Rauchabgang oben
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68 Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich.

CORNA Guss-Speicheraufsatz „plus“

CORNA PS 87654321
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung des Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadensersatz, Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. (Schutzvermerk ISO 16016)

Dateiname des Zeichnungsobjektes: Dateityp: Dateiname der Zeichnung: Toleranzen:

KO_038-PS ASSEM KO_038-PS DIN EN 8062 CT8 / DIN ISO 2768-1 (m)

LEDA WERK GmbH & Co.KG
Groninger Str. 10
D-26789 Leer
Tel.: 0491 6099-0 Fax: -290

Maßstab:  1:10 Gewicht: 270.012 kg

Werkstoff: Oberfläche:

-Index Änderung Name Datum verw. bei Gerät 

Benennung:

Corna PS
Ofenbaugruppe

Identnummer: Zeichnungsnummer:
Blatt 8
v. 9 Bl.1003-02257 KO 038 a 1 zusäzliches Segmente 

unter der Tür eingefügt Wolter 03.03.2022
Erstellt durch: Wolter 02.12.2021 Konstruiert durch: Wolter 09/21  DIN A3

Standfläche der Drehkonsole
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